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KRAS Engenharia, Consultoria e Inspeção Ltda. 

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS 

FLIR – VS70 
 
O FLIR VS70 é robusto, à prova d´água e resistente a 
quedas. Para inspeções em praticamente qualquer 
ambiente, o Boroscópio industrial oferece imagens e 
vídeo com nitidez e clareza excepcionais. Suas câmeras 
de diâmetro estreito enviam imagens em alta resolução 
para um monitor de LCD colorido. 
 
 
 
Câmera Estreita 
 
Com diâmetro estreito enviam imagens em alta resolução para um monitor colorido 
de 5.7". 
 
Controle Versátil 
 
Controle intuitivo permite corrigir imagens invertidas em passos de 90 graus com um 
simples toque no botão lateral  
 
Projeto Confiável 
 
Bateria Longa de até 8 horas - inclui carregador automotivo - Mantém seu FLIR VS70 
trabalhando durante todo o dia. 
 
Resistente ao Choque 
 
Caixa emborrachada dupla, à prova dágua, e capaz de aguentar quedas de até dois 
metros de altura. 
 
Capacidade de Vídeo 
 
Gravação de vídeos e imagens que podem ser transferidos 
para um computador através de cartão SD ou entrada USB.  
  
Anotação de Voz  
 
Inclui headset que permite anotação de voz durante a 
inspeção para facilitar a geração de relatórios. 
 
Cartão SD/USB 
 
O VS70 inclui cartão SD para armazenamento de vídeo, imagem, e arquivo de áudio, 
bem como oferece porta USB para transferência de arquivos e carregamento de 
bateria. 
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KRAS Engenharia, Consultoria e Inspeção Ltda. 

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS 

Descrição técnica  

Resolução do Visor 640 × 480 px 

Tamanho do Visor 5.7 in (135 mm) 

Tempo da Bateria 6 a 8 hrs (integrado) 

Frequência  30 fps (NTSC & PAL) 

Transferência de Vídeo/Imagem Cartão SD Card ou USB 

Faixa de Diâmetro da Câmera 3.9 mm a 28 mm 

Opção de Distância Focal da Câmera Visão Longa ou Visão Curta Macro 

Faixa de Comprimento da Câmera 0.3 m a 30 m 

Certificações CE, FCC 

Garantia 3 anos  
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